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Rhedach Aufzugschachtentlü1er – SONDERANFERTIGUNG.
Hergestellt aus original Ziegel-/ Dachsteinmodellen mit einem farblich abges?mmten 
Lü1ungsschacht. Zur Herstellung dieser Größen ist nicht jeder Tonziegel, bzw. 
Dachstein geeignet. Die Produk?on erfolgt ohne Kondenswasserabscheider.
Das Material des Lü1ungsschachtes besteht aus 5mm starkem Hart-PVC.
Da es sich um eine Sonderanfer?gung handelt und sich nicht jeder Ziegel/Dachstein 
für dieses Produkt geeignet ist, muss vorab geprü1 werden, ob die Produk?on 
ausgeführt werden kann. Sonderanfer?gungen werden von einer Rückgabe
ausgeschlossen. 

Abmessungen in mm
DN: 300 x 300 400 x 400  

BDS / Dachziegel: Modellabhängig                 Modellabhängig

Farbe Rohr: Modellabhängig                 Modellabhängig

Rohrdurchmesser außen: 315 x 315 400 x 400

Rohrdurchmesser innen: 300 x 300 392 x 392 

Rohrlänge oberhalb firstseitig:

Rohrlänge unterhalb traufseiFg:

Druckverlust abhängig von Durchmesser und Kappe:


